
Описание товара Стирально-сушильная машина 
(колонна) Alliance NT3JLASP403NN22

Описание

Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NN22 используется в прачечных, химчистках 
и отелях, а также в частных домах и квартирах и идеально подходит для применения в условиях 
ограниченного пространства. Оборудование оснащено широкими люками с открытием на 180° для 
удобной загрузки и выгрузки белья. В моделях, установленных в колонну, нет выступающих частей - 
все механические детали и система управления полностью интегрированы в конструкцию. Прибор 
легко устанавливается, не требует крепления к полу и прост в эксплуатации.

Оборудование подключается к общей вентиляции.

Особенности стиральной машины:

6 программ стирки
Микропроцессор
Диспенсер для порошков с 4 отверстиями с улучшенной промывкой и самоочищением 
контейнера
Панель управления расположена под углом: 45° - стандартная версия / 10° - версия для 
самообслуживания
Предохранительный датчик на случай открытия двери
Блокировка двери
Дверной замок с немедленным открытием для быстрого доступа к барабану после завершения 
цикла
Лопасть с изгибами позволяет зачерпывать воду в обоих направлениях, что увеличивает 
качество стирки, а отсутствие закрытого пространства предотвращает распространение грибка 
и плесени
Балансировочные кольца и усовершенствованная подвеска для плавного, непрерывного цикла 



стирки и снижения уровня шума
Амортизаторы для снижения вибрации на 76%
Дополнительное кромочное уплотнение, водосточное отверстие, увеличенное расстояние 
между подшипниками для увеличения прочности и срока службы оборудования
Два транспортных болта в задней части для крепления упрощают процесс установки
Корпус и барабан из нержавеющей стали

Особенности сушильной машины:

5 программ сушки
Микропроцессор
Барабан из гальванизированной стали
Корпус из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Стиральная машина: 
Объем барабана: 96,8 л
Скорость вращения барабана: 1200 об/мин
G-фактор: 440

Сушильная машина: 
Объем барабана: 198 л

Опции (заказываются отдельно):

Подключение жидкой химии

Характеристики

Загрузка (стирка) 10.2 кг 

Загрузка (сушка) 10.2 кг 

Напряжение 380 В 

Общая мощность 10.60 кВт 

Ширина 683 мм 

Глубина 704 мм 

Высота 1986 мм 

Вес (без упаковки) 177 кг 

Вес (с упаковкой) 193 кг 

Страна производства США 



___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

